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Waarom zou u veel geld betalen voor een premium-merk 

als u gewoon goede banden tegen een scherpe prijs  

voor uw tractor, verreiker of gronddumper kunt 

aanschaffen? Onze banden zijn precies wat u nodig heeft! 

Als uw specialist in landbouwbanden, maar ook in truck- 

& trailer- en grondverzetbanden, hebben wij alles in 

huis. Kies maar: in onze moderne, uitgekiende range van 

banden vindt u de juiste exemplaren die voldoen aan 

uw wensen én aan de eisen en regels van de Europese 

markt. Niet meer en niet minder. 

De scherpe prijs-kwaliteitverhouding én onze service 

maken het verschil. Daarom kiest u voor Barkley.

Voor de landbouwsector leveren wij een compleet 

aanbod tractorbanden. We kunnen u steeds beter  

helpen doordat we blijven investeren in product-

ontwikkeling en service. In onze bestaande series,  

maar ook in een nieuwe flotation-range. 

Zo bouwen we verder aan ons mooie merk.  

Samen met u!
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80% URENGARANTIE
OP BARKLEY LANDBOUWBANDEN

MEER WETEN? ONZE EXPERTS 
VERTELLEN U ER GRAAG OVER

ONZE LANDBOUW-
BANDEN: DE BESTE 
KEUZE VOOR U
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TRACTOR

Bemesten, zaaien, oogsten, poten… tractorbanden 

moeten voldoen aan hoge eisen om alle omstandig-

heden aan te kunnen. U wilt toch zo efficiënt mogelijk 

werken? Dat kan door de juiste banden op de juiste 

manier in te zetten. 

Onze banden én onze kennis helpen u om het 

optimale uit uw oogst te halen. Met onze kwaliteits-

banden voor een zeer interessante prijs! De techniek 

staat voor niets. Zeker op landbouwgebied.  

Sterkere, snellere en zwaardere tractoren die langere 

afstanden afleggen op de weg met een hogere 

snelheid. Uw tractorbanden moeten hier uiteraard in 

mee gaan. Wij bieden u de banden met de tractie, 

levensduur en bodemprotectie die u zoekt. Zoals de 

BLA07, onze grootvolumeband voor tractoren. 

Kies ook voor een hoog draagvermogen,  

uitstekende kwaliteit en een modern, breed   

profiel met groot zelfreinigend vermogen!

TRACTOR - BLA01

280/85R24 420/85R28 420/85R34 480/80R42

320/85R24 380/85R30 460/85R34 460/85R42

340/85R24 420/85R30 320/85R36 520/85R42

380/85R24 460/85R30 340/85R36 420/80R46

420/85R24 420/90R30 340/85R38 480/80R46

320/85R28 320/85R32 420/85R38 320/90R46

340/85R28 340/85R32 460/85R38 380/90R46

380/85R28 380/85R34 520/85R38

BESCHIKBARE MATEN

BLA01

Bekijk de technische specificaties

van deze band op pagina 26-31  
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BLA03BLA02

TRACTOR - BLA03TRACTOR - BLA02

440/65R24 540/65R30 650/65R42

480/65R24 540/65R34 710/70R42

540/65R24 600/65R34

440/65R28 540/65R38

480/65R28 600/65R38

540/65R28 650/65R38

600/65R28 710/70R38

360/70R24 480/70R28

380/70R24 480/70R34

420/70R24 480/70R38

480/70R24 520/70R38

420/70R28 580/70R38

BESCHIKBARE MATENBESCHIKBARE MATEN

Bekijk de technische specificaties

van deze band op pagina 32-33  
Bekijk de technische specificaties 

van deze band op pagina 34-37  
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TRACTOR - BLA05

800/65R32

BESCHIKBARE MAAT

Bekijk de technische specificaties 

van deze band op pagina 38-39  

BLA05

b
a

rk
le

yb
a

n
d

e
n

.n
l

“ IK RIJD MINIMAAL 5.150 UREN MET   
 DE BARKLEY TRACTORBANDEN!”

“ IK BESPAAR MINIMAAL 1500 EURO 
 PER JAAR, PER VOERTUIG OP BANDEN- 
 VERBRUIK TEN OPZICHTE VAN VOORHEEN  
 GEMONTEERD MERK”

600/70R30 BARKLEY BLA07 185D TL
SLIJTAGE NA 1.700 UUR: 7 MM

VAN 52 MM = 13,5%

710/70R42 BARKLEY BLA03  
173D/176A8 TL
SLIJTAGE NA 1.700 UUR: 8MM 
VAN 57MM = 14% 
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BLA07

TRACTOR - BLA07

600/70R28 650/85R38

600/70R30

BESCHIKBARE MATEN

Bekijk de technische specificaties

van deze band op pagina 38-39  

BLA08

TRACTOR - BLA08

380/90R50

BESCHIKBARE MAAT

Bekijk de technische specificaties 

van deze band op pagina 38-39  
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VERREIKER

BLA04

VERREIKER - BLA04

460/70R24

500/70R24

BESCHIKBARE MATEN

Bekijk de technische specificaties

van deze band op pagina 40-41  

Zware lasten tillen en verplaatsen, daar heeft u 

natuurlijk een verreiker voor. Maar dan wilt u ook dat 

uw verreiker voorzien is van goede banden. Daar 

zorgen wij voor! Vertrouw op uitstekende kwaliteit en 

rijcomfort voor lage kosten per uur. Dat is Barkley.

Onze BLA04 is robuust en flexibel tegelijk. Het profiel 

zorgt voor een excellente tractie. 

Bodemvriendelijk en zelfreinigend:  

wat wilt u nog meer?

14 15www.barkleybanden.nl   |   T +31 (0)523 850 850



VERREIKER - BLA06

405/70R18

405/70R20

500/70R24

BESCHIKBARE MATEN

Bekijk de technische specificaties

van deze band op pagina 40-41  

Neem contact met ons op 

voor persoonlijk advies:

WIJ LEVEREN OOK
UW TRUCK- EN  
GRONDVERZETBANDEN

TRUCK

LANDBOUW

GRONDVERZET

    info@barkleybanden.nl

   +31 (0)523 850 850

BLA06
16 17www.barkleybanden.nl   |   T +31 (0)523 850 850



FLOTATION

BLF01

FLOTATION - BLFO1

500/60R22.5 650/55R26.5

560/45R22.5 710/50R26.5

560/60R22.5 710/50R30.5

600/55R26.5

BESCHIKBARE MATEN

Bekijk de technische specificaties 

van deze band op pagina 42-43  

Natuurlijk wilt u zo min mogelijk bodemverdichting 

veroorzaken met uw aanhangers voor landbouw-

transport en tegelijkertijd ook zware lasten vervoeren. 

Dat begrijpen wij volkomen! Daarom kunt u 

onze uitstekende BLF01 en BLAF1 met variabele 

bandenspanning inzetten. Op het land vermindert u 

met lage banden-spanningen de druk op de bodem.  

En op de weg rijdt u met hoge bandenspanning veilig 

met hogere snelheid en minimale slijtage. Het beste 

van twee werelden!

Advies nodig over de juiste spanning voor uw inzet? 

Dan kunt u altijd onze website raadplegen. Of neem 

contact met ons op voor advies op maat.
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BLAF1

FLOTATION - BLAF1

600/50R22.5

650/65R30.5

850/50R30.5

BESCHIKBARE MATEN

Bekijk de technische specificaties 

van deze band op pagina 44-45  

BARKLEY IS 
OOK ONLINE UW 
PARTNER
Kennis, snelheid en gemak. Op barkleybanden.nl vindt 

u alle informatie over de diverse banden die we u te 

bieden hebben. Ook kunt u hier meer lezen over ons 

merk, de sectoren waarin we actief zijn en technische 

achtergronden van de banden. 

Wilt u weten of een bepaalde band die u online gezien 

heeft ook echt past bij uw specifieke situatie of inzet? 

Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.
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ZOWEL ONLINE ALS PERSOONLIJK 
HELPEN WIJ U ALTIJD VERDER

      barkleybanden.nl

  +31 (0)523 850 850
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24R20.5

BESCHIKBARE MAAT

Bekijk de technische specificaties 

van deze band op pagina 46  

GRONDDUMPER

BLD08

GRONDDUMPER - BLD08

Zoekt u banden die bijdragen aan het rendement 

van uw gronddumper? Dat is precies waar u op kunt 

rekenen dankzij de rubbersamenstelling van onze 

BLD08! Ook voor deze specifieke inzet garanderen 

we een lange levensduur en laag brandstofgebruik. 

Precies zoals u het graag ziet.

U kunt rekenen op robuuste en progressief 

zelfreinigende ontwerpen. Bovendien zijn onze 

dumperbanden geschikt voor zware belastingen. 

Daardoor kiest u altijd voor uitstekende grip én  

een aantrekkelijke kostprijs per draaiuur.
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TECHNISCHE
SPECIFICATIES
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KIEST U VOOR 
BARKLEY, DAN KIEST 
U VOOR MÉÉR DAN 
ALLEEN EEN BAND

Compleet assortiment truck-, 

landbouw- en grondverzetbanden

Kwaliteitsbanden volgens  

Europese normen

Betaalbaar: uitstekende kostprijs  

per uur

Snel uit voorraad leverbaar

Specialistische kennis over banden 

en inzet

TRUCK

LANDBOUW

GRONDVERZET

24



280/85R24 BLA01 115A8/112B 1086 282 39 497 3247 W9-24 W10-24

10 860 1005 1150 1290 1435 1575

30 710 825 945 1060 1180 1300

40 665 775 885 995 1105 1215

50 615 715 815 915 1015 1120

320/85R24 BLA01 122A8/119B 1154 319 41 527 3446 W10-24
W9-24, 

W11-24

10 1070 1245 1420 1595 1770 1950

30 880 1025 1170 1315 1460 1605

40 825 960 1095 1230 1365 1500

50 745 870 990 1115 1235 1360

340/85R24 BLA01 125A8/122B 1188 343 42 544 3555 W11-24 W12-24

10 1175 1370 1560 1755 1950 2145

30 965 1125 1280 1440 1605 1765

40 905 1055 1200 1350 1500 1650

50 825 960 1095 1230 1365 1500

380/85R24 BLA01 131A8/128B 1256 380 45 573 3745 W12-24
W11-24, 

W13-24

10 1390 1615 1845 2070 2300 2535

30 1140 1330 1515 1705 1890 2085

40 1070 1245 1420 1595 1770 1950

50 990 1150 1310 1475 1635 1800

420/85R24 BLA01 137A8/134B 1324 418 48 604 3950 W13-24
W14L-24, 

W15L-24

10 1640 1910 2175 2450 2715 2990

30 1350 1570 1790 2015 2235 2460

40 1265 1470 1675 1885 2090 2300

50 1165 1355 1545 1735 1925 2120

320/85R28 BLA01 124A8/121B 1255 319 41 573 3748 W10-28
W9-28, 

W11-28

10 1140 1325 1510 1700 1890 2080

30 940 1090 1245 1400 1555 1710

40 880 1020 1165 1310 1455 1600

50 795 925 1055 1185 1315 1450

340/85R28 BLA01 127A8/124B 1289 343 42 589 3851 W11-28 W12-28

10 1245 1455 1655 1865 2065 2275

30 1025 1195 1360 1535 1700 1870

40 960 1120 1275 1435 1590 1750

50 880 1020 1165 1310 1455 1600

380/85R28 BLA01 133A8/130B 1357 380 45 619 4047 W12-28
W11-28, 

W13-28

10 1465 1705 1950 2190 2430 2675

30 1205 1405 1605 1800 2000 2200

40 1130 1315 1500 1685 1870 2060

50 1045 1215 1385 1555 1725 1900

420/85R28 BLA01 139A8/136B 1425 418 48 651 4252 W13-28
W14L-28, 

W15L-28

10 1735 2020 2300 2585 2870 3155

30 1425 1660 1890 2125 2360 2600

40 1335 1555 1770 1990 2210 2430

50 1230 1430 1635 1835 2035 2240

380/85R30 BLA01 135A8/132B 1408 380 45 642 4199 W12-30
W11-30, 

W13-30

10 1550 1810 2065 2320 2570 2830

30 1275 1490 1700 1905 2115 2330

40 1195 1395 1590 1785 1980 2180

50 1100 1280 1460 1640 1820 2000

420/85R30 BLA01 140A8/137B 1476 418 48 675 4415 W13-30
W14L-30, 

W15L-30

10 1785 2080 2370 2665 2955 3250

30 1470 1710 1950 2190 2430 2675

40 1375 1600 1825 2050 2275 2500

50 1265 1470 1675 1885 2090 2300

460/85R30 BLA01 145A8/142B 1544 455 51 707 4618 W14L-30
W15L-30, 

W16L-30

10 2070 2410 2745 3085 3425 3770

30 1705 1980 2260 2540 2815 3100

40 1595 1855 2115 2375 2635 2900

50 1455 1695 1930 2170 2410 2650

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA01

BLA01
2726



420/90R30 BLA01 147A8/144B 1518 418 48 683 4556 W13-30
DW13L-30, 

W14L-30

10 1875 2155 2475 2795 3110 3430 3755 3995

30 1545 1775 2035 2300 2560 2820 3090 3290

40 1445 1660 1905 2150 2395 2640 2890 3075

50 1315 1510 1735 1960 2180 2405 2630 2800

320/85R32 BLA01 142A8/139B 1357 319 41 606 4039 W10-32
W9-32, 

W11-32

10 1205 1410 1615 1825 2030 2200 2445 2580 2820 3065 3270 3445

30 990 1160 1330 1500 1670 1810 2010 2125 2320 2520 2690 2835

40 925 1085 1245 1400 1560 1695 1880 1985 2170 2355 2515 2650

50 850 995 1140 1285 1430 1555 1725 1820 1990 2160 2305 2430

340/85R32 BLA01 142A8/139B 1391 343 42 626 4174 W11-32 W12-32

10 1270 1480 1685 1925 2135 2340 2580 2720 2995 3235 3445

30 1045 1215 1385 1585 1755 1925 2125 2235 2465 2660 2835

40 980 1135 1295 1480 1640 1800 1985 2090 2305 2490 2650

50 895 1040 1190 1360 1505 1650 1820 1915 2110 2280 2430

380/85R34 BLA01 137A8/137B 1510 380 45 691 4518 W12-34
W11-34, 

W13-34

10 1640 1910 2175 2450 2715 2990

30 1350 1570 1790 2015 2235 2460

40 1265 1470 1675 1885 2090 2300

50 1265 1470 1675 1885 2090 2300

380/85R34 BLA01 147A8/147B 1510 380 45 691 4518 W12-34
W11-34, 

W13-34

10 1875 2155 2475 2795 3110 3430 3755 3995

30 1545 1775 2035 2300 2560 2820 3090 3290

40 1445 1660 1905 2150 2395 2640 2890 3075

50 1445 1660 1905 2150 2395 2640 2890 3075

420/85R34 BLA01 142A8/139B 1578 418 48 724 4729 W13-34
W14L-34, 

W15L-34

10 1890 2200 2505 2820 3130 3445

30 1555 1810 2065 2320 2575 2835

40 1455 1695 1930 2170 2410 2650

50 1335 1555 1770 1990 2210 2430

460/85R34 BLA01 147A8/144B 1646 455 51 755 4932 W14L-34
W15L-34, 

W16L-34

10 2195 2550 2910 3275 3630 3995

30 1805 2100 2395 2695 2990 3290

40 1690 1965 2240 2520 2795 3075

50 1540 1790 2040 2295 2545 2800

320/85R36 BLA01 128A8/125B 1458 319 41 656 4376 W10-36
W9-36,

 W11-36

10 1285 1495 1700 1915 2125 2340

30 1055 1230 1400 1575 1745 1925

40 990 1150 1310 1475 1635 1800

50 905 1055 1200 1350 1500 1650

340/85R36 BLA01+ 132A8/129B 1492 343 42 670 4355 W12-36 W11-36

10 1430 1660 1895 2130 2365 2600

30 1175 1365 1560 1755 1945 2140

40 1100 1280 1460 1640 1820 2000

50 1015 1180 1350 1515 1680 1850

340/85R38 BLA01 133A8/130B 1543 343 42 714 4666 W11-38 W12-38

10 1465 1705 1950 2190 2430 2675

30 1205 1405 1605 1800 2000 2200

40 1130 1315 1500 1685 1870 2060

50 1045 1215 1385 1555 1725 1900

420/85R38 BLA01 144A8/141B 1679 418 48 771 5037 W13-38
W14L-38, 

W15L-38

10 2000 2325 2650 2980 3305 3640

30 1645 1915 2180 2455 2720 2995

40 1540 1790 2040 2295 2545 2800

50 1415 1645 1875 2110 2340 2575

460/85R38 BLA01 149A8/146B 1747 455 51 802 5243 W14L-38
W15L-38, 

W16L-38

10 2320 2700 3080 3460 3840 4225

30 1905 2225 2535 2850 3160 3475

40 1785 2080 2370 2665 2955 3250

50 1650 1920 2190 2460 2730 3000

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA01

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

BLA01
2928



520/85R38 BLA01 155A8/152B 1849 516 54 847 5533 DW16L-38 DW18L-38

10 2765 3220 3670 4125 4580 5035

30 2275 2650 3020 3395 3770 4145

40 2130 2480 2825 3175 3525 3875

50 1950 2270 2590 2910 3230 3550

480/80R42 BLA01 156A8/156B 1835 479 49 826 5507 DW16L-42
DD16L-42, 

W16L-42

10 2440 2805 3220 3640 4055 4470 4885 5200

30 2010 2310 2650 2995 3335 3680 4020 4280

40 1880 2160 2480 2800 3120 3440 3760 4000

50 1880 2160 2480 2800 3120 3440 3760 4000

460/85R42 BLA01 150A8/147B 1849 455 51 818 5452 W14L-42
W15L-42, 

W16L-42

10 2390 2780 3175 3565 3955 4355

30 1965 2285 2615 2935 3255 3580

40 1840 2140 2445 2745 3045 3350

50 1690 1965 2240 2520 2795 3075

520/85R42 BLA01 157A8/154B 1951 516 54 898 5868 DW16L-42
DW16L-42, 

DW18L-42

10 2940 3430 3910 4390 4875 5360

30 2420 2820 3220 3615 4010 4410

40 2265 2640 3010 3380 3750 4125

50 2060 2400 2735 3075 3410 3750

420/80R46 BLA01 151A8/148B 1840 418 47 827 5511 W13-46 W12-46

10 2107 2421 2780 3139 3498 3857 4215 4485

30 1734 1993 2288 2583 2878 3174 3469 3691

40 1621 1863 2139 2415 2691 2967 3243 3450

50 1524 1751 2010 2270 2529 2788 3048 3243

480/80R46 BLA01 158A8/158B 1936 479 49 894 5846 DW16L-46
DD16L-46, 

W16L-46

10 2590 2980 3425 3865 4305 4750 5190 5525

30 2130 2455 2815 3180 3545 3910 4270 4545

40 1995 2295 2635 2975 3315 3655 3995 4250

50 1995 2295 2635 2975 3315 3655 3995 4250

320/90R46 BLA01 146A8/143B 1744 319 37 785 5234 W10-46
W9-46, 

W11-46

10 1520 1790 2065 2300 2570 2805 3080 3315 3625 3900

30 1250 1475 1700 1890 2115 2310 2535 2725 2985 3210

40 1170 1380 1590 1770 1980 2160 2370 2550 2790 3000

50 1060 1250 1440 1605 1795 1960 2150 2315 2530 2725

380/90R46 BLA01 157A8/157B 1852 380 45 858 5609 W12-46
W11-46, 

W13-46

10 1980 2300 2625 3000 3320 3640 4020 4230 4660 5035 5360

30 1630 1895 2160 2465 2730 2995 3305 3480 3835 4145 4410

40 1525 1770 2020 2310 2555 2805 3090 3255 3585 3875 4125

50 1525 1770 2020 2310 2555 2805 3090 3255 3585 3875 4125

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA01

BLA01

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

3130



360/70R24 BLA02 122A8/119B 1152 357 42 519 3457 W11-24
W10-24, 

W12-24

10 1070 1245 1420 1595 1770 1950

30 880 1025 1170 1315 1460 1605

40 825 960 1095 1230 1365 1500

50 745 870 990 1115 1235 1360

380/70R24 BLA02 125A8/122B 1190 380 43 575 3620 W12-24
W11-24, 

W13-24

10 2070 2410 2745 3085 3425 3770

30 1705 1980 2260 2540 2815 3100

40 1595 1855 2115 2375 2635 2900

50 905 1055 1200 1350 1500 1650

420/70R24 BLA02 130A8/127B 1248 418 44 570 3728 W13-24
W12-24, 

W14L-24

10 1355 1575 1800 2020 2240 2470

30 1115 1300 1480 1660 1845 2030

40 1045 1215 1385 1555 1725 1900

50 960 1120 1275 1435 1590 1750

480/70R24 BLA02 138A8/135B 1316 479 47 592 3949 W15L-24
W14L-24, 

W16L-24

10 1680 1960 2235 2515 2785 3065

30 1385 1615 1840 2070 2295 2525

40 1295 1510 1720 1935 2145 2360

50 1195 1395 1590 1785 1980 2180

420/70R28 BLA02 133A8/130B 1349 418 44 607 4048 W13-28
W12-28, 

W14L-28

10 1465 1705 1950 2190 2430 2675

30 1205 1405 1605 1800 2000 2200

40 1130 1315 1500 1685 1870 2060

50 1045 1215 1385 1555 1725 1900

480/70R28 BLA02 140A8/137B 1421 479 47 648 4236 W15L-28
W14-28, 

W16L-28

10 1785 2080 2370 2665 2955 3250

30 1470 1710 1950 2190 2430 2675

40 1375 1600 1825 2050 2275 2500

50 1265 1470 1675 1885 2090 2300

480/70R34 BLA02 143A8/143B 1580 479 47 726 4746 W15L-34
W14L-34, 

W16L-34

10 1940 2260 2580 2895 3215 3540

30 1595 1860 2120 2385 2645 2915

40 1495 1740 1985 2230 2475 2725

50 1495 1740 1985 2230 2475 2725

480/70R38 BLA02 145A8/142B 1681 479 47 757 5045 W15L-38
W14L-38, 

W16L-38

10 2070 2410 2745 3085 3425 3770

30 1705 1980 2260 2540 2815 3100

40 1595 1855 2115 2375 2635 2900

50 1455 1695 1930 2170 2410 2650

520/70R38 BLA02 150A8/150B 1749 516 48 782 5242 W16L-38
W15L-38, 

W18L-38

10 2460 2865 3265 3670 4075 4485

30 2025 2355 2690 3020 3350 3690

40 1895 2205 2515 2825 3135 3450

50 1840 2140 2445 2745 3045 3350

580/70R38 BLA02 170A8/167B 1827 577 50 836 5571 W18L-38 W18L-38

10 3350 3900 4445 4992 5535 6080 6705 7095 7800

30 2760 3210 3655 4108 4555 5005 5520 5840 6420

40 2580 3000 3420 3840 4260 4680 5160 5460 6000

50 2340 2725 3105 3488 3865 4250 4685 4955 5450

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA02

BLA02
3332



440/65R24 BLA03 128D/131A8 1182 441 45 529 3520 W14L-24
W13-24, 

W15L-24

10 1310 1540 1755 1965 2150 2340

30 1155 1365 1550 1735 1900 2070

40 1090 1285 1460 1635 1790 1950

50 1055 1245 1415 1585 1735 1890

65 1005 1185 1350 1510 1655 1800

480/65R24 BLA03 133D/136A8 1234 479 46 548 3655 W15L-24 W14L-24

10 1495 1765 2005 2245 2460 2675

30 1320 1560 1770 1985 2175 2365

40 1250 1475 1680 1880 2060 2240

50 1205 1425 1620 1810 1985 2160

65 1150 1355 1545 1730 1895 2060

540/65R24 BLA03 140D/143A8 1312 550 48 573 3880 W18L-24 W16L-24

10 1820 2145 2435 2730 2990 3250

30 1610 1895 2155 2415 2645 2875

40 1525 1795 2040 2285 2505 2725

50 1470 1730 1965 2205 2415 2625

65 1400 1650 1875 2100 2300 2500

440/65R28 BLA03 131D/134A8 1283 441 45 559 3729 W14L-28
W13-28, 

W15L-28

10 1415 1670 1900 2125 2330 2535

30 1250 1475 1680 1880 2060 2240

40 1185 1395 1590 1780 1950 2120

50 1145 1345 1530 1715 1880 2045

65 1090 1285 1460 1635 1790 1950

480/65R28 BLA03 136D/139A8 1335 479 46 596 3978 W15L-28 W14L-28

10 1625 1920 2180 2440 2675 2910

30 1440 1695 1930 2160 2365 2575

40 1360 1600 1820 2040 2235 2430

50 1315 1550 1760 1970 2160 2350

65 1250 1475 1680 1880 2060 2240

540/65R28 BLA03 142D/145A8 1413 550 48 630 4245 W18L-28 W16L-28

10 1925 2270 2580 2890 3165 3445

30 1705 2005 2280 2555 2800 3045

40 1620 1910 2175 2435 2665 2900

50 1555 1830 2085 2335 2555 2780

65 1480 1745 1985 2225 2435 2650

600/65R28 BLA03 147D/150A8 1491 591 52 671 4387 W18L-28 DW20B-28

10 2235 2635 2995 3355 3675 3995

30 1975 2330 2650 2965 3250 3535

40 1875 2210 2510 2810 3080 3350

50 1805 2125 2415 2705 2965 3225

65 1720 2025 2305 2580 2825 3075

540/65R30 BLA03 150D/153A8 1464 550 48 648 4370 W18L-30 W16L-30

10 2045 2395 2740 3045 3350 3610 4050 4355

30 1805 2115 2425 2695 2960 3195 3580 3850

40 1715 2005 2295 2555 2810 3025 3390 3650

50 1650 1930 2210 2460 2705 2915 3265 3515

65 1570 1840 2110 2345 2575 2780 3115 3350

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA03

BLA03
3534



540/65R34 BLA03 145D/148A8 1566 550 48 693 4700 W18L-34 W16L-34

10 2110 2485 2825 3165 3465 3770

30 1865 2200 2500 2800 3065 3335

40 1760 2075 2360 2645 2895 3150

50 1705 2005 2280 2555 2800 3045

65 1620 1910 2175 2435 2665 2900

W18L-34

10 2515 2940 3370 3750 4125 4445 4985 5360

30 2225 2600 2980 3315 3650 3930 4410 4740

600/65R34 BLA03 157D 1644 591 52 792 4974 DW20B-34 40 2105 2465 2825 3140 3460 3725 4180 4495

50 2030 2375 2720 3025 3330 3590 4025 4330

65 1935 2265 2595 2885 3175 3420 3835 4125

540/65R38 BLA03 153D 1667 550 48 745 4965
W16L-38, 

W18L-38

10 2573 3011 3449 3833 4216 4544 5037 5475

20 1973 2309 2644 2938 3232 3484 3862 4198

30 1878 2198 2518 2798 3077 3317 3677 3997

40 1801 2108 2414 2683 2951 3181 3526 3833

65 1716 2008 2300 2555 2811 3030 3358 3650

600/65R38 BLA03 153D/156A8 1745 591 52 769 5129 W18L-38 DW20B-38

10 2655 3130 3555 3985 4365 4745

30 2345 2765 3145 3520 3855 4195

40 2240 2640 3000 3360 3680 4000

50 2140 2525 2870 3215 3520 3830

65 2040 2405 2735 3065 3355 3650

650/65R38 BLA03 157D/160A8 1811 645 56 800 5395 DW20B-38 DW20B-38

10 3000 3535 4020 4500 4930 5360

30 2650 3125 3555 3980 4360 4740

40 2520 2970 3375 3780 4140 4500

50 2420 2855 3245 3635 3980 4330

65 2310 2720 3090 3465 3795 4125

710/70R38 BLA03 166D/169A8 1959 716 57 873 5818 DW23B-38 DW23B-38

10 3855 4545 5165 5785 6335 6890

30 3410 4020 4570 5115 5605 6095

40 3245 3825 4350 4870 5335 5800

50 3115 3670 4170 4670 5115 5565

65 2965 3495 3975 4450 4875 5300

650/65R42 BLA03 165D/168A8 1913 645 56 858 5782 DW20B-42 DW20B-42

10 3145 3680 4215 4685 5155 5555 6225 6695

30 2780 3255 3725 4140 4555 4910 5505 5920

40 2630 3080 3525 3920 4310 4645 5205 5600

50 2540 2970 3405 3780 4160 4485 5025 5405

65 2420 2830 3240 3605 3965 4270 4785 5150

710/70R42 BLA03 173D/176A8 2061 716 57 936 6116 DW23B-42 DW23B-42

10 3970 4645 5320 5915 6505 7010 7855 8450

30 3510 4110 4705 5230 5755 6200 6950 7475

40 3335 3905 4470 4970 5465 5890 6600 7100

50 3205 3750 4295 4775 5255 5660 6345 6825

65 3055 3575 4095 4550 5005 5395 6045 6500

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA03

BLA03
3736



800/65R32 BLA05 181A8/181B 1853 798 58 835 5570 DW27B-32

DW25B-32, 

DW27B-32, 

DH27B-32

10 5255 6005 6645 7290 8040 8470 9330 10080 10725

30 4325 4940 5470 6000 6620 6970 7675 8295 8825

40 4040 4620 5115 5610 6185 6515 7175 7755 8250

50 4040 4620 5115 5610 6185 6515 7175 7755 8250

600/70R28 BLA07 157D 1551 591 52.5 698 4610 DW18L-28

DW18L-28, 

DW20B-28, 

W18L-28

10 2520 2945 3375 3750 4125 4450 4985 5360

30 2225 2605 2985 3320 3650 3935 4410 4740

40 2120 2480 2845 3160 3475 3745 4195 4515

50 2035 2380 2725 3030 3330 3590 4025 4330

65 1935 2265 2595 2885 3175 3420 3835 4125

600/70R30 BLA07 158D 1602 591 52.5 720 4752 DW20B-30

DW18L-30, 

DW20B-30, 

W18L-30

10 2595 2980 3425 3865 4305 4750 5190 5525

30 2295 2635 3025 3420 3810 4200 4590 4885

40 2185 2510 2880 3255 3625 4000 4370 4650 

50 2095 2405 2765 3120 3480 3835 4190 4460

65 1995 2295 2635 2975 3315 3655 3995 4250

650/85R38 BLA07 173D/176A8 2071 645 65 645 2071 DW23B-38

DW20B-38,

 DW21B-38,

 DW23B-38

10 3970 4645 5320 5915 6505 7010 7855 8450

30 3510 4110 4705 5230 5755 6200 6950 7475

40 3325 3895 4460 4955 5455 5880 6585 7085

50 3205 3750 4295 4775 5255 5660 6345 6825

65 3055 3575 4095 4550 5005 5395 6045 6500

380/90R50 BLA08 160A8/157B 1954 380 48 910 5808 W12-50
W11-50, 

W13-50

10 2363 2768 3173 3578 3983 4320 4725 5063 5535 6008 6413 6750

20 1937 2269 2601 2934 3266 3542 3875 4151 4539 4926 5258 5535

30 1685 1974 2263 2552 2841 3082 3371 3611 3948 4285 4574 4815

40 1575 1845 2115 2385 2655 2880 3150 3375 3690 4005 4275 4500

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA05

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA07

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TRACTOR BLA08

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

BLA05 BLA08BLA07
3938



405/70R18* BLA06 141B/153A2 1025 407 20 457 3037

11-18, 

12-18, 

13-18

-

10 1424 1668 1912 2156 2400 2604 2848 3051 3336 3621 3865 4069

20 1136 1330 1525 1720 1914 2076 2271 2433 2660 2888 3082 3245

30 1009 1182 1355 1529 1702 1846 2019 2163 2365 2567 2740 2884

40 955 1119 1283 1447 1610 1747 1911 2047 2238 2429 2593 2730

50 901 1056 1210 1365 1519 1648 1803 1931 2112 2292 2446 2575

405/70R20* BLA06 143B/155A2 1076 407 20 480 3174

11-20, 

12-20, 

13-20, 

14-20

-

10 1507 1765 2024 2282 2540 2756 3014 3229 3531 3832 4090 4306

20 1202 1408 1614 1820 2026 2197 2403 2575 2815 3056 3262 3434

30 1068 1251 1434 1618 1801 1953 2136 2289 2503 2716 2899 3052

40 1011 1184 1358 1531 1704 1849 2022 2166 2369 2571 2744 2889

50 954 1117 1281 1444 1608 1744 1908 2044 2235 2425 2589 2725

500/70R24 BLA06 164B/164A8 1310 503 28 593 3899 DW16L-24 -

10 2275 2665 3055 3445 3835 4160 4615 4875 5330 5785 6175 6500

30 1870 2190 2515 2835 3155 3420 3795 4010 4385 4760 5080 5350

40 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

50 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

460/70R24 BLA04 159A8/159B 1254 455 32 562 3710 DW14L-24
W15L-24, 

W16L-24

0 5590 6440 7475 8165 9200 10060

10 3040 3500 4060 4440 5000 5470

30 2525 2910 3380 3690 4160 4550

40 2430 2800 3250 3550 4000 4375

50 2210 2550 2960 3230 3640 3980

500/70R24 BLA04 164A8/164B 1310 503 39 593 3899 DW16L-24 -

10 2275 2665 3055 3445 3835 4160 4615 4875 5330 5785 6175 6500

30 1870 2190 2515 2835 3155 3420 3795 4010 4385 4760 5080 5350

40 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

50 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

*Steel belted

TECHNISCHE SPECIFICATIES - VERREIKER BLA06

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - VERREIKER BLA04

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

BLA04 BLA06
4140



500/60R22.5* BLF01 155D 1172 503 18 517 3485 AG16.00-22.5 -

10 2440 2855 3275 3695 4115 4460 4950 5230 5715 6205 6625 6975

30 2045 2395 2750 3100 3450 3745 4155 4385 4795 5205 5555 5850

40 1845 2160 2475 2790 3105 3370 3740 3950 4320 4690 5005 5270

50 1640 1920 2200 2485 2765 3000 3325 3515 3845 4170 4455 4685

65 1355 1585 1820 2050 2285 2480 2750 2905 3175 3445 3680 3875

560/45R22.5* BLF01 152D 1076 543 18 483 3195 AG16.00-22.5 -

10 2235 2615 3000 3385 3770 4085 4535 4790 5235 5685 6070 6390

30 1875 2195 2515 2840 3160 3430 3805 4020 4395 4770 5090 5360

40 1685 1975 2265 2555 2845 3085 3425 3620 3955 4295 4585 4825

50 1500 1760 2015 2275 2535 2745 3045 3220 3520 3820 4080 4295

65 1240 1455 1665 1880 2095 2270 2520 2660 2910 3155 3370 3550

560/60R22.5* BLF01 165D 1244 543 18 536 3678 AG16.00-22.5
16.00-22.5, 17.00-

22.5, AG20.00-22.5

10 3285 3650 4195 4740 5105 5830 6560 7285 8015 8740

30 2755 3060 3515 3975 4285 4890 5500 6110 6720 7335

40 2485 2755 3165 3580 3855 4405 4955 5505 6055 6605

50 2210 2455 2815 3185 3430 3920 4410 4895 5385 5875

65 1825 2025 2330 2635 2835 3240 3645 4045 4450 4855

600/55R26.5* BLF01 165D 1333 611 20 613 4066 AG20.00-26.5 -

10 4200 4675 5380 6090 6565 7510 7950 8390 8830 9270

30 3560 3995 4640 5290 5725 6590 6980 7365 7750 8140

40 3100 3465 4020 4570 4935 5670 6000 6335 6670 7000

50 2750 3080 3570 4065 4395 5050 5345 5640 5935 6230

65 2300 2565 2970 3370 3635 4170 4415 4660 4905 5150

650/55R26.5* BLF01 169D 1389 645 24 639 4234 AG20.00-26.5 -

10 4660 5525 6020 6820 7360 8450 8955 9440 9945 10440

30 3910 4635 5050 5720 6175 7085 7510 7915 8340 8755

40 3520 4175 4545 5150 5560 6385 6765 7130 7510 7885

50 3130 3710 4045 4585 4945 5680 6015 6345 6685 7015

65 2590 3070 3345 3790 4090 4695 4975 5245 5525 5800

710/50R26.5* BLF01 170D 1383 727 24 636 4.218 AG24.00-26.5 AG20.00-26.5

10 4900 5450 6275 7100 7650 8750 9260 9775 10290 10800

30 4140 4645 5400 6155 6660 7670 8120 8575 9030 9480

40 3610 4040 4680 5325 5755 6610 7000 7385 7770 8160

50 3200 3585 4155 4730 5115 5880 6225 6570 6915 7260

65 2680 2990 3460 3925 4235 4860 5145 5430 5715 6000

710/50R30.5* BLF01 173D 1485 727 26 718 4.509 AG24.00-30.5 AG20.00-30.5

10 5310 5905 6800 7695 8290 9480 10035 10590 11145 11700

30 4490 5035 5855 6675 7220 8310 8800 9290 9780 10270

40 3910 4375 5070 5765 6230 7160 7580 8000 8420 8840

50 3470 3885 4505 5125 5540 6370 6745 7120 7495 7870

65 2900 3240 3745 4255 4595 5270 5580 5885 6190 6500

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES - FLOTATION BLF01

BLF01

*Steel belted

4342



BLAF1
45

600/50R22.5* BLAF1 159D 1172 611 25 510 3475 AG20.00-22.5 -

10 1990 2330 2670 3010 3355 3635 4035 4265 4660 5060 5400 5685

30 1760 2060 2360 2665 2965 3215 3570 3770 4125 4475 4775 5030

40 1675 1960 2250 2535 2825 3065 3400 3590 3925 4260 4550 4790

50 1605 1880 2155 2430 2705 2935 3260 3440 3765 4085 4360 4590

65 1530 1790 2055 2315 2580 2800 3105 3280 3585 3890 4155 4375

650/65R30.5* BLAF1 176D 1621 645 32 779 4900 AG20.00-30.5 -

10 5800 6450 7430 8405 9055 10360 10965 11570 12175 12780

30 4900 5495 6395 7290 7885 9080 9615 10150 10685 11220

40 4280 4785 5545 6305 6810 7820 8280 8740 9200 9660

50 3790 4245 4920 5600 6055 6960 7370 7775 8180 8590

65 3170 3540 4090 4645 5015 5750 6090 6425 6760 7100

850/50R30.5* BLAF1 182D 1625 862 32 800 5032 AG28.00-30.5 -

10 6430 7145 8210 9280 9995 11420 12390 13360 14330 15300

30 5370 6035 7025 8020 8685 10100 10865 11720 12575 13430

40 4620 5190 6050 6905 7475 8620 9355 10090 10825 11560

50 4110 4620 5380 6145 6655 7670 8325 8980 9635 10290

65 3400 3820 4450 5080 5500 6340 6880 7420 7960 8500

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)
Snelheid
(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

*Steel belted

TECHNISCHE SPECIFICATIES - FLOTATION BLAF1

44



BLD08

TECHNISCHE SPECIFICATIES - GRONDDUMPER BLD08

24R20.5* BLD08 176F 1370 600 21 615 4172 18.00-20.5 -

Maat Profiel L/S index
Diameter 

(mm)
Breedte 

(mm)
Profieldiepte 

(mm)
Belaste straal 

(mm)
Afrolomtrek 

(mm)
Aanbevolen 

velg
Toegestane 

velg(en)

80 4000 4500 5010 5520 6050 6575 7100

Profiel
Profieldiepte Afrolomtrek Snelheid

(km/h)

Draagvermogen (kg) bij bandenspanning (bar)

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

*All steel
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Zwedenweg 17
7772 TC Hardenberg
Nederland

T +31 (0)523 850 850
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